






Jahaa, het is een Batavus!

Batavus
Aanvullende handleiding

www.batavus.com

explosie of elektrische schok te voorkomen. De garantie vervalt wanneer 

water of een andere vloeistof in de accu terechtkomt.

•	 Stel de accu niet bloot aan/naast open vuur of een andere warmtebron. 

Door verhitting kan de accu ontploffen.

•	 Zorg tijdens het opladen voor een goede ventilatie.

•	Koppel de accu los van de oplader, zodra de accu volledig is  

opgeladen.

•	Gebruik de Batavus oplader niet om Ni-Cd- of Ni-Mh-accu’s op te laden.

•	Wij adviseren u de accu niet ‘s nachts of gedurende langere tijd zonder 

toezicht op te laden.

Verklaring

•	 Batavus	aanvaardt	geen	enkele	aansprakelijkheid	voor	ongevallen	of	

defecten die het gevolg zijn van onjuist gebruik van de accu of oplader.

•	 Bij	de	afvoer	van	gebruikte	accu’s	dienen	te	allen	tijde	de	toegepaste	

plaatselijke voorschriften in acht te worden genomen.

Laad de accu tenminste om de twee maanden op, ongeacht het 

gebruik.

Verwijderen van het achterlicht voor het vervangen van (lege)

achterlichtbatterijen

Onderstaand overzicht laat u zien hoe u het achterlicht van de ICC accu 

kunt verwijderen om de AAA alkaline (penlight) achterlichtbatterijen te 

vervangen, bijvoorbeeld wanneer ze leeg zijn. Voor het weer terugplaatsen 

van de achterlichtunit, hanteert u de omgekeerde volgorde. 

Draai de batterij om en verwijder de drie schroefjes en verwijder de zwarte 

kap.

Mocht u moeilijkheden onder-

vinden bij het verwijderen van de 

zwarte kap, trek de constructie dan 

omhoog aan de greepjes terwijl u  

de schroeven losdraait.

Druk door de twee gaten de achterlichthouder eruit met een lichte druk 

van uw schroevendraaier.

Verwijder het achterlicht uit de houder

Voor het vervangen van de AAA alkaline (penlight) batterijen de schroefjes 

losdraaien, het achterkapje verwijderen en de batterijen verwisselen. Sluit 

vervolgens het kapje en volg alle stappen in omgekeerde volgorde voor van 

achterlichthouder.

Notities:


